
 

 

 

 

 

 

 

Таблица определяемых компонентов с помощью мультипараметрового фотометра HI83326-02, 

HANNA 

 

Определяемый компонент 
Диапазон 

измерений 

Предел допускаемой 

абсолютной погрешности 
Реагенты 

Азот нитратов, мг/дм³ 1,0...30,0 ± (0,5 + 0,10·C) 
HI-93728-01 (100 тестов); 

HI-93728-03 (300 тестов) 

Бром, мг/дм³ 0,16...8,00 ± (0,08 + 0,03·C) 
HI-93716-01 (100 тестов); 

HI-93716-03 (300 тестов) 

Железо общее, мг/дм³ 0,10...5,00 ± (0,04 + 0,02·C) 
HI-93721-01 (100 тестов); 

HI-93721-03 (300 тестов) 

Жесткость кальциевая 

(по CaCO3), мг/дм³ 
0,25...2,70 ± (0,11 + 0,05·C) 

HI-93720-01 (100 тестов); 

HI-93720-03 (300 тестов); 

Хлор активный общий, 

мг/дм³ 
0,10...5,00 ± (0,03 + 0,05·C) 

HI-93711-01 (100 тестов); 

HI-93711-03 (300 тестов); 

HI-93711-T (300 тестов) 

Хлор активный свободный, 

мг/дм³ 
0,10...5,00 ± (0,03 + 0,05·C) 

HI-93701-01 (100 тестов); 

HI-93701-03 (300 тестов); 

Циануровая кислота, мг/дм³ 0...80* — 
HI-93722-01 (100 тестов); 

HI-93722-03 (300 тестов) 

Медь, мг/дм³ 0,05...5,00 ± (0,02 + 0,04·C) 
HI-93702-01 (100 тестов); 

HI-93702-03 (300 тестов) 

Хлора диоксид, мг/дм³ 0,00...2,00* — 
HI-93738-01 (100 тестов); 

HI-93738-03 (300 тестов) 

Ортофосфат-ион, мг/дм³ (λ = 

610 нм) 
0,10...2,50 ± (0,04 + 0,04·C) 

HI-93713-01 (100 тестов); 

HI-93713-03 (300 тестов) 

pH 6,5...8,5 ± 0,1 
HI-93710-01 (100 тестов); 

HI-93710-03 (300 тестов) 

pH 0,00...14,00 ± 0,03 
при подключении pH-

электрода 

 

Примечания: 

С – среднее арифметическое значение результатов измерений характеристики. 

* диапазон показаний. 
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